
MALLAS, TAMICES 
Y FILTROS METÁLICOS
PARA EL FRACCIONAMIENTO, CALIBRADO, 
CLASIFICACIÓN Y DESAGLOMERACIÓN 
DE TODO TIPO DE POLVOS, SECOS O HÚMEDOS
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PHARMALINE
www.ictpharmaline.com / adria.crespo@ictfiltration.com

ICT FILTRACIÓN, S.L.

GRANULADOR CÓNICO PERFORACIÓN REDONDA

- Perforación: redonda, 0,5 – 3 mm
- Dimensiones: Ø exterior 80 – 400 mm
- Opciones: fondo abierto o cerrado, brida de adaptación 
   a medida
- Calidades: acero inoxidable AISI 316
- Certificación: marcado láser y certificado 3.1

GRANULADOR CÓNICO PERFORACIÓN RALLADOR

- Perforación: rallador, 0,6 – 3 mm
- Dimensiones: Ø exterior 80 – 400 mm
- Opciones: fondo abierto o cerrado, brida de adaptación 
   a medida
- Calidades: acero inoxidable AISI 316
- Certificación: marcado láser y certificado 3.1

GRANULADOR OSCILANTE

- Aplicaciones: molino tamizador oscilante, compactadora de     
   rodillos, molino de martillo, esferonizador centrífugo
- Formato: hilo redondo / hilo cuadrado / chapa 0,5 – 3 mm
- Medidas: todas, Ø exterior personalizado
- Calidades: acero inoxidable AISI 304/316, Hastelloy
- Opciones: acabados especiales, refuerzos, marcado láser
   Certificación: 3.1

GRANULADOR CENTRÍFUGO

- Aplicaciones: tamizadores rotativos para clasificación 
  y calibrado de polvos y gránulos
- Perforación: redonda, cuadrada, rallador
- Opciones: grabado láser
- Medidas: todas
- Certificación: 3.1

GRANULADOR CÓNICO PERFORACIÓN CUADRADA

- Perforación: cuadrada, 2 – 40 mm
- Dimensiones: Ø exterior 80 – 400 mm
- Opciones: fondo abierto o cerrado, brida de adaptación 
   a medida
- Calidades: acero inoxidable AISI 316
- Certificación: marcado láser y certificado 3.1
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ICT FILTRACIÓN, S.L.

FILTROS METÁLICOS PARA SISTEMAS 
DE CARGA POR VACÍO, SECADO Y VENTEO 

- Aplicaciones: transporte por vacío, secado, 
  recubrimiento, venteo
- Medios filtrantes: plisado, sinterizado
- Grado de filtración: 2 – 10 µm
- Calidades: acero inoxidable AISI 316
- Opciones: conexión personalizada, marcado láser, 
  certificado 3.1

TAMIZ VIBRATORIO

- Aplicaciones: recepción de materias primas, pesado 
   y dispensado, premezclas, tamizado de seguridad de 
  gránulos y polvos, clasificación y separación de pellets
- Formato: hilo redondo, luz de malla, opción con ultrasonido
- Medidas: todas
- Calidades: acero inoxidable AISI 304/316, Hastelloy
- Opciones: personalización de luz de malla, marcado láser
- Certificación: 3.1

SERVICIOS

- Alquiler de equipos
- Remallado


